
 

การการการการเปลีย่น เปลีย่น เปลีย่น เปลีย่น ChennelChennelChennelChennel    ของของของของ    WirelessWirelessWirelessWireless    

1. เปด Browser พิมพ 192.168.1.2192.168.1.2192.168.1.2192.168.1.2 ในชอง Address แลวกด Enter    

 

 

2. ใส Username: admin และ Password: aisadmin แลวกด LoginLoginLoginLogin 

 

 

3. หลังจากท่ี Login แลว จะเขาสูหนา Setup 

    



 

เน่ืองจาก Access Point EDIMAX BR-6208AC เปน AP ท่ีสามารถกระจายสัญญาณไดท้ังความถ่ี 2.4 GHz 

และ 5 GHz จึงตองมีการต้ังคา Configuration ท้ังสําหรับความถ่ี 2.4 GHz และสําหรับความถ่ี 5 GHz 

 

การเปล่ียน Channel ของ Wireless ความถี่ 2.4 GHz 

1. จากแถบเมนูดานซายเลือก 2.4 GHz2.4 GHz2.4 GHz2.4 GHz    WirelessWirelessWirelessWireless -> BasicBasicBasicBasic 

2. ในชอง ChannelChannelChannelChannel สามารถเปลี่ยนชองสัญญาณไดตามท่ีผูใชงานตองการ 

3. กด Save SettingsSave SettingsSave SettingsSave Settings เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเลขช่องสญัญาณ 



 

• การเปลี่ยน Channel ของ Wireless ความถ่ี 5 GHz 

1. จากแถบเมนูดานซายเลือก 5 GHz Wireless -> Basic 

2. ในชอง Channel สามารถเปลี่ยนชองสัญญาณไดตามท่ีผูใชงานตองการ 

3. กด Save Settings เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 
 

 

หมายเลขช่องสญัญาณ 


