
 

การตัง้คา การตัง้คา การตัง้คา การตัง้คา DHCP DHCP DHCP DHCP และการจดัการ และการจดัการ และการจดัการ และการจดัการ IP AddressIP AddressIP AddressIP Address    

1. เปด Browser พิมพ 192.168.1.2192.168.1.2192.168.1.2192.168.1.2 ในชอง Address แลวกด EnterEnterEnterEnter 

 

2. ใส Username: admin และ Password: aisadmin แลวกด    LoginLoginLoginLogin 

 

 

3. หลังจากท่ี Login แลว จะเขาสูหนา Setup 

    

 



 

4. จากแถบเมนูดานซาย เลือก LAN LAN LAN LAN  

5. ทาํเครือ่งหมายที ่ทาํเครือ่งหมายที ่ทาํเครือ่งหมายที ่ทาํเครือ่งหมายที ่UseUseUseUse    the following IP addressthe following IP addressthe following IP addressthe following IP address เพ่ือกําหนดคา IP Address ไดเอง 

6. ในชอง IP AddressIP AddressIP AddressIP Address ใหผูใชกําหนดคาตามภาพดานลาง 

7. กด Save settingsSave settingsSave settingsSave settings เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีลูกคาใช Access Point หลายตัว ใหใชเปน 192.168.1.3, 192.168.1.4,... 

    

    

    

 

    

 

 


